
▪ Papier-Industrie

▪ Folien-Industrie

▪ Textil-Industrie

▪ Kunststofftechnik

Ausstattung:

Der Spreizdorn fasst die Rolle in 
der Hülse und spannt 
selbstständig.

Die Gripper des Spreizdorns 
werden durch eine mechanische 
Vor-richtung manuell entspannt.

Das Heben und Wenden der 
Rolle von der vertikalen in die 
horizon-tale Position (oder 
umgekehrt) erfolgt elektro-
hydraulisch.

Heben / Wenden / Transportieren

ERW-M CP Light RT - elektrischer Rollenwender

Material: pulverbeschichtete Aluminium-/ Stahlkonstruktion 

max. Traglast: 300 kg 

Bedienung: elektrisch oder elektro-hydraulisch

optional: verlängerte Säule, Kamerasystem, USB-Port uvm.

Der ERW-M CP Light ist der ultimative Gegengewichtsstapler, mit 
dem Sie selbst in engsten Arbeitsumgebungen mit maximaler 
Beweglichkeit arbeiten können. Dank des Gegengewichtes erfordert 
diese Art von Stapler keine typischen vorderen Stützbeine. Dadurch 
wird eine maximale Beladung für die Kommissionierung und 
Lagerung von Waren trotz möglicher Hindernisse auf dem Boden 
gewährleistet. Zudem ermöglicht das Fehlen von Stützbeinen am 
Boden ermöglicht das Annähern an die Last bis zur Gabelschulter.

Anwendungen:
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Rollenbreite
Roll width

Rollengewicht
Roll weight

Rollen-Ø max.
Roll OD max.

100 mm
200 mm
300 mm
400 mm

341,9 kg
304,0 kg
273,7 kg
248,8 kg

800 mm
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