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Material: Stahlblech, lackiert (tAL 7035)

Schnitt: automatisch

Hļlseninnenȭn: 12,7 - 152,4 mm

�eÌienung: HMA-}ouchscreen

Steuerung: Siemens S7 / tockwell - Allen Bradleř

ďĨtional: automatisches Ladesřstem, Abschnitt-}rennsřstem uŒmȣ
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 Mutterhülsen mit einer Länge bis zu 4ȣ000 mm

 automatisches Ausmessen der Mutterhülsenlänge

 stehendes Kreismesser

 einstellbare Schnittgeschwindigkeit

 pneumatisches Spannfutter

 Wandstärken bis zu 11 mm (Kunststoff) / 20 mm (Karton)

 sehr sauberer und staubarmer Schnitt mit minimalem Schneidgrat

 hohe Schneidgenauigkeit +- 0,2 mm

 schnelles und einfaches Umrüsten auf andere Hülsendurchmesser

 automatischer Ausstoß des Hülsenreststücks ɗ 300 mm

 Ethernet Fernwartungszugang

 CE-Kennzeichnung nach den neuesten Gesundheits- und Sicherheitsstandards

 bediener- und wartungsfreundlich

TĮÆìðĊÐ O¼ĊæÐ }ðÐåÐ� Ř�>ĘìÐ

H�4ǩ ȸ Ǫ5ǩǩ 
H�4ǩ ȸ ǫǩǩǩ
H�4ǩ ȸ ǫ5ǩǩ 
H�4ǩ ȸ Ǭǩǩǩ

Ǭȣǩ7ǩ mm
Ǭȣ57ǩ mm
4ȣǩ7ǩ mm
4ȣ57ǩ mm

9Ǭǩ mm Ř Ǫȣ45ǩ mm 
9Ǭǩ mm Ř Ǫȣ45ǩ mm 
9Ǭǩ mm Ř Ǫȣ45ǩ mm 
9Ǭǩ mm Ř Ǫȣ45ǩ mm

Der H�4ǩ Hļlsenschneider ist darļber hinaus åļr Mutterhļlsenȸ
l¼næen bis šu 4ȣǩǩǩ mm erh¼ltlichȣ
Ȳ�lle Maĳe sind unæeå¼hre Maĳe der wtandardmaschinenȣȳ

Merkmaleȥ

Ðlektr. Anschluss: 400V / 50Hz / 3 qhȣ

Stromzufuhr: 16 A / Phase  

Effizienz: 5,5 bar Druckluft 

Luftverbrauch: 1,7 m³/h
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